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EQUIPE

Gestora: Cibele Rejane Lucena Lopes

Equipe Técnica:
= 04 Profissionais

v Equipe Administrativa
= 02 Profissionais

INFRAESTRUTURA

Laboratorios: 11
Salas de Aulas: 05
Outros: Auditério, Sala para Reunibes e Planta de Calcinacéao
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Incubadoras

Cadeia Produtiva

Alunos Empreendedores

www.itep.br



Relatdrio Gerencial, devidamente

Submeta 2.1.1 - CT Araripe - Gestao 0,3 aprovado pela SECTEC
Submeta 2.4.2 - Manter 02 cursos técnicos no {(NAC/NVO0)/0,40}x100
CcT 0,3 .
Araripe (Quimica e Eletroeletronica) 2GS WIS 6. GIIMES (TS
P NVO = Numero de Vagas Ofertadas
Submeta 2.4.3 - Manter em funcionamento o
Laboratdrio de Controle de Qualidade e (NEO /30) x 100
Desenvolvimento de Novos Produtos (LCQ), 0,2 NEO = Numero de Ensaios
para realizagdo de 30 ensaios em termo- Ofertados
derivados da gipsita.
ta2.4.4 - lifi 1
Submeta Qualificar 150 pessoas em {(NPQ/150)/0,80} x100
cursos de ,
I . . 0,3 NPQ = Numero de Pessoas
formagao inicial e continuada em atendimento Qualificadas
aos APLs da regidao do Araripe.
Submeta 2.4.5 - Manter a Planta Piloto de Relat(:rlo conjcendo descrigdo das
Calcinagcdao em funcionamento 0,2 2Gaes Gl Ep e Az,
¢ ’ devidamente aprovado pela SECTEC
Submeta 2.4.13 - Ofertar 50 novas vagas dos
cursos técnicos (25 Quimica e 25 0,2 {(NAC/50)/0,40}x100
eletroeletronica) NAC = Numero de Alunos Cursando
Submeta 2.4.14 - Mode;;nzar, adequar e manter TR e (e fhe
0,2 melhorias realizadas, devidamente

laboratdrios existentes para atendimento as
aulas praticas dos cursos técnicos e de FIC.

aprovado pela SECTEC

Contrato de Gestao
ITEP-SECTEC

Financiamento:

*Ed. Profissional
*Inov. Tecnologica
‘Empreendedorismo



Educacao Profissional
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cnessizease - PERNAMBUCO

GOYERNO DO ESTADO

Cursos Técnicos:

Modalidade Presencial:
v Técnico em Quimica

v Técnico em Eletroeletrbnica

Modalidade de EAD:
v" Informética, Biblioteconomia, Recursos Humanos, Administracao,
Logistica e Seguranca do Trabalho, Secretaria Escolar e Multimeios

Didaticos.



INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO

Secretaria de PERNAM Bucﬂ
Ciéncia e Tecnologia

OOVEIINO DO ESTADO

B Figura 3 - Aulas praticas de Eletroeletrbnica
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Secretaria de PERNAMBUBU
Ciéncia e Tecnologia

GOYERNO DO ESTADO

Cursos de Formacao Inicial ou Continuada — FIC

* Auxiliar Técnico em Analises Quimicas.
* Minerais Industriais e Desmontes de Rochas com foco no Polo Gesseiro.

» Aperfeicoamento em Processos de Formalizacdo de Empresas

» Eletricista Industrial

* Instalador Predial de Baixa Tensao

 Controlador Loégico Programavel (CLP) e Programacéao Ladder



INSTITUTO DE TECNOLOGIA
DE PERNAMBUCO

Secretaria de
Ciéncia e Tecnologia

Fiiura 1 - Aulas iréticas dos cursos FIC



Inovacao Tecnholdgica:
Normas Técnicas
Ensalos Laboratoriais
Consultoria Empresarial
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cnessizease - PERNAMBUCO

GOYERNO DO ESTADO

« Contratacao de Técnicos;

» Adequacao da infraestrutura laboratorial;
 Calibracao e Recuperacao de Equipamentos;
* Aquisicao de Reagentes e Insumos;

* Prestacao de servicos ao polo gesseiro:

o Ensaios Laboratoriais (conformidade com normas técnicas)
o Melhoria da Qualidade de Produto

o Consultoria Empresarial
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Secretaria de PERNAM Bucﬂ
Ciéncia e Tecnologia

GOYERNO DO ESTADO

Realizacdo de ensaios em termo-derivados de gipsita, no
Laboratério de Controle da Qualidade e Desenvolvimento de
Novos Produtos (LCQ), em atendimento do Polo Gesseiro.
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Planta de Calcinacao
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cnessizease - PERNAMBUCO

GOYERNO DO ESTADO

* Projeto de reforma no prédio da Planta de Calcinacao;
« Reducao de ruido e emissdes

« Manutencao das maquinas e equipamentos existentes;
» Aquisicao de Insumos;

* Previsao de prestacao de servicos:

o Desenvolvimento de Tecnologia;
o Aulas praticas;

o Mudanca na Matriz Energética.
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cinaSiade PERMBUCU

GOVYERNO DO ESTADO

Figura 5: Planta de Calcinacéao.
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OBJETIVO GERAL

Aumentar a competitividade e produtividade
das empresas que Integram 0Ss Arranjos
Produtivos Locais de Pernambuco, atraves do
desenvolvimento de um modelo ambiental e
socialmente sustentavel de articulacao publico-
privada estadual.




N DS
Plano de Melhoria de Competitividade - PMC

Eixos de Interven¢ao com Valor Total

1 - GOVERNANCA,
GESTAOE
ADMINISTRACAO
DO APL
US$ 287,30

4 - MEIO-AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
US$ 183,75

Orgamento do Programa
APL Gesso: US$ 2.304,05 (mil)

3-TIB e INOVACAO
TECNOLOGICA E
ORGANIZACIONAL

US$ 813,20

iy

2 - CAPACITACAO E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL

US$ 289,95

6 - PROSPECCAO
) DE MERCADO,
5 [J;g%S?T;gA COMERCIALIZACAO
, E EXPORTACOES
US$ 552,60

L’.!!!.AP'- ) | BID




Plano de Melhoria de Competitividade - PMC

Acoes Prioritarias 2014 - 2015

(e

[ §

AQAO DESCRICAO Valor
Estimado
Estruturar e Acompanhar Gestao de Projetos |[Estruturacdo do modelo de gestao de projetos cooperados e suporte a 16.000,00
Cooperados; monitoracdo da execucdo dos projetos no APL;
Elaborar projeto de comunicacéo interna do |[Elaboracao e implementacéo do plano de marketing do APL 30.000,00
APL
Promover e coordenar acoes de Integragcdo [Contratacdo de consultoria em cooperativismo e associativismo para 46.080,00
de Empresas (Sebrae) promover a integracdo de empresas para producao e comercializagao
dos sistemas construtivos de gesso (paredes e tetos)
Implementar Conselho de Gestédo do APL; Implementacao do conselho de gestdo do APL e contratacédo de 12.240,00
secretariado;
Criar e implementar banco de dados e portal [Desenvolvimento de analises econdmicas e consolidagcéo de varios 52.420,00
do APL do Gesso; estudos para constituicdo de um grande banco de dados e portal, base
para comunicacao interna e externa;
Promover missdes técnicas de governanca. [Promocao de missdes técnicas para a troca de experiéncias do 19.000,00
modelo de governanca de instituicdes nacionais e internacionais.
1 - Governanca, Gestdo e Administracdo do APL 175.740,00

-
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Plano de Melhoria de Competitividade - PMC

Acdes Prioritarias 2014 - 2015

ACAO DESCRICAO Valor
Estimado
Elaborar Plano Integrado de Educacédo Profissional, [Estruturacdo e implantacéo de Plano de Educacéo para 175.950,00
Qualificacdo, Requalificacdo de M&o de Obra e qualificacéo e requalificagdo de méo de obra e realizacdo de

qualificacdo de Jovem Empreendedor no mercado |semindrios de sensibilizacdo dos empresarios;
de trabalho do APL nas areas de
empreendedorismo, tecnologia e mercado;

(Sebrae)
Estruturar e desenvolver programa de capacitacdo [Implementacéo de projeto de capacitacdo em gestdo empresarial 60.000,00
e gestdo empresarial (Sebrae) voltada para a metodologia do sistema associativo de producao,

comercializacdo e prestacdo de servico.
2 - Capacitacdo e Assessoria Empresarial 235.950,00
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Plano de Melhoria de Competitividade - PMC

Acdes Prioritarias 2014 - 2015

ACAO DESCRICAO Valor
Estimado
Coordenar e implantar politica de inovacéo e Reviséo e elaboracdo de normas técnicas junto a ABNT 475.200,00
adequacdo tecnoldgica dos produtores referentes aos sistemas construtivos; Promocgéo da adequacao

tecnologia das empresas produtoras e aplicadoras; Difusdo das
tecnologias nos mercados interno e externo; Estruturagcéo do
laboratorio de Termodindmica e de servigos inovadores para
garantir a competitividade do APL;

Implantar unidades pilotos no Centro Tecnoldgico |Aquisicdo e montagem de unidade piloto para treinar e capacitar 150.000,00
do Gesso para capacitacao de méo de obra; alunos e requalificar profissionais;
Estruturar e implantar programa de missdes Promocéo de missdes técnicas do Centro Tecnoldgico do Gesso 40.000,00
técnicas no Centro Tecnoldgico do Gesso. com outras instituicbes nacionais e internacionais.

3 - TIB e Inovagado Tecnoldgica e Organizacional 665.200,00
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Plano de Melhoria de Competitividade - PMC
Acoes Prioritarias 2014 - 2015

ACAO DESCRICAO \Valor Estimado
Estruturar Programa de Producéo Mais Limpa; Estruturacdo do Programa; e Adequacédo de unidades produtoras 114.150,00
ao sistema limpo, com vista a reducao da ndo conformidade,
desperdicio de energia e produto e modernizacéo do parque
industrial, com base na Politica Nacional de Residuos Solidos;
Estruturar Programa de educacao ambiental do APL. [Estruturacdo e implementagéo de cursos de educagdo ambiental 20.000,00
nas empresas, com insercao nas instituicoes de ensino no APL.
4 - Meio-Ambiente e Desenvolvimento Social 134.150,00
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Plano de Melhoria de Competitividade - PMC
Acoes Prioritarias 2014 - 2015

ACAO DESCRICAO Valor
Estimado
Implantar central local de inteligéncia logistica. Contratacdo de consultoria em logistica para desenvolvimento e 177.250,00

suporte a implementacao de projeto para embarque da producao
do APL aos mercados consumidores; e aquisi¢cdo de software de
gestdo, com transferéncia de tecnologia.

5 - Logistica 177.250,00
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Plano de Melhoria de Competitividade - PMC

Acoes Prioritarias 2014 - 2015

ACAO DESCRICAO Valor
Estimado
Coordenar, implantar e acompanhar execucdo de |Elaboracéo e implementacdo de plano de marketing nacional e 108.000,00
acOes do Plano Estratégico de Marketing - Nacionallinternacional para os sistemas associativos, com vistas a
e Internacional, divulgar os usos, aplicacdo e consumo do sistema construtivo
em gesso.
6 - Prospeccédo de Mercado, Comercializagdo e Exportagcdes 108.000,00
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'Apoio ao PROAPL

Reunidao do PROAPL do Gesso



APOIO TECNOLOGICO AO SETOR
GESSEIRO DE PERNAMBUCO:

Atualizacao de Normas Técnicas

el - d
ProAPL) | BID el T8 s £




Novos paradigmas na construcao civil

» SiNAT - Sistema Nacional de Avaliacdo Técnica

» Norma ABNT NBR 15575

» Codigo de Defesa do Consumidor

ProAPL ) | BID —c:awally % scar FIEPE
il T



SINAT — viabilizar a operacionalizacao de procedimentos
reconhecidos por toda a cadeia produtiva da construcao civil
para avaliar novos produtos utilizados nos processos de
construcao ainda nao normalizados

DATec — documento sintese de divulgacao dos resultados da
avaliacao técnica do produto realizada por uma ITA -
Instituicao Técnico Avaliadora, com a chancela do SiNAT




Beneficios do SINAT:

 Desempenho aprovado dentro dos critérios minimos de
habitabilidade;

e Facilita a concessao de crédito por parte de agentes financiadores
publicos, principalmente quando se trata de programas de governo,
como por exemplo: “Minha Casa, Minha Vida!” e o “PAC”;

e Aumento da produtividade;

* Fomento da competitividade;

* Garantia de qualidade e satisfacao do cliente;
* Modernizacao tecnologica e gerencial;

* Moradia e infraestrutura de melhor qualidade.




* Norma ABNT NBR 15575 — estabelece
critérios relativos ao desempenho do sistema
construtivo relativos aos aspectos térmico,
acustico, luminico e de seguranca ao fogo




e N S
Projeto de normalizacao de
produtos de gesso natural

» Elaboracao, revisao e publicacao de Normas Brasileiras para o
setor de Gesso Natural e seus derivados

» Elaboracao e implantacao assistida dos programas de avaliacao
da conformidade para o setor de gesso natural e seus derivados
no ambito do SINMETRO (Sistema Nacional de Metrologia,
Normalizacao e Qualidade Industrial)

» Capacitacdo e acreditacdo dos ensaios realizados pelos
laboratérios do ITEP (CT Araripe e Laboratorio de Tecnologia
Habitacional)




Disponibilidade de laboratorios para realizar a avaliacao de
conformidade — Laboratério de Tecnologia Habitacional ITEP

> Sistema construtivo

Seguranca estrutural / Seguranga contra o fogo / Seguranca no uso e
operacao

* SVVIE - Sistema de Vedacao Vertical Interna e Externa

> Habitabilidade

Estanqueidade / desempenho térmico / desempenho acustico /
desempenho luminico/ saude, higiene e qualidade do ar /
acessibilidade e funcionalidade/ conforto tatil e antropodindmico

» Sustentabilidade:
Durabilidade; manutenabilidade; e impacto ambiental




Desempenho estrutural

Requisito — Estabilidade e resisténcia estrutural dos SVVIE

Apresentar nivel de seguranca considerando as combinacdées de acdes passiveis de
ocorrerem durante a vida util da edificacdo habitacional ou do sistema.

Critério — Estados-limites de servico

O edificio habitacional ou o sistema deve ser projetado, construido e montadode formaa

atenderaosrequisitos especificados nas NBR 15575-2 a ABNT NBR 15575-6.

Métodos de avaliacdo

Calculos ou ensaios, quando se tratar de sistema estrutural. © ensaio previsto de

compressao excéntrica, considerando trés repeticoes, limita-sea SVVIE estruturais

Nivel de desempenho

O nivel minimo para aceitacao € o M (denominado minimo), ou seja, atendeas premissas
de projeto, bemcomo atende aos mesmos niveis descritos na NBR 15575-2.

4
-1

do pértico

macacos ¢ LVDTs

J/,mo de prova
sistema computoacional

prodPL) | Bip



Desempenho estrutural (cont

Requisito — Solicitag6es de cargas provenientes de pecas suspensas
Resistir as solicitagOes originadas pela fixacdo de pecas suspensas (armarios, prateleiras, lavatorios,
hidrantes, quadros e outros).
Critério — Capacidade de suporte para as pecas suspensas
Os SVVIE da edificagdo habitacional, com ou sem fungdo estrutural, sob agdo de cargas devidas
a pegas suspensas nao devem apresentar fissuras, deslocamentos horizontais instantaneos (dh)
ou deslocamentos horizontais residuais (dhr), lascamentos ou rupturas, nem permitiro
arrancamento dos dispositivos de fixagdo nem seu esmagamento.

Métodos de avaliagido
Realizacdo de ensaio-tipo, em laboratério ou protétipo.

Nivel de desempenho

Nivel minimo M, atende as premissas de projeto, além de que, quando as pegas suspensas sao
ensaiadas de acordo ensaio-tipo, a capacidade de suporte atende aos critérios da Tabelas 2.

Tabela 2 — Cargas de oS0 ¢ critérios para pecas suspensas fixadas por mlo-francesa padeio

Carga de ensaso aplicada
om cada pega,
Carga G qnsate aplicada conssderando dois Critirios de desempenho
em cada ponto pontos
50 oorrencis de falhas que compromatam ©
31050 Imite de senvigo
044N O8N Lirmnaclo dos desiocamentos horzontais
h < HS00
Sy < W2 200
Onde
A & 20%ura 0o eemento parede.

&, & © desiocamenty horzoreal natantines
dy & ¢ dsiocamants Borsonty rescual

—



Desempenho estrutural (cont)

Requisito — Solicitacoes de cargas provenientes de pecas suspensas
Resistir as solicitagOes originadas pela fixagdo de pegas suspensas (armarios, prateleiras, lavatorios,
hidrantes, quadros e outros).
Critério — Capacidade de suporte para as pecas suspensas
Os SVVIEda edificagdo habitacional, com ou sem fungdo estrutural, sob agdo de cargas devidas
a pegas suspensas nao devem apresentar fissuras, deslocamentos horizontais instantaneos {dh)
ou deslocamentos horizontais residuais (dhr), lascamentos ou rupturas, nem permitiro
arrancamento dos dispositivos de fixagdo nem seu esmagamento.

Métodos de avaliagdo
Realizagao de ensaio-tipo, em laboratorio ou protétipo.

Nivel de desempenho

Nivel minimo M, atende as premissas de projeto, além de que, quando as pegas suspensas sao
ensaiadas de acordo ensaio-tipo, a capacidade de suporte atende aos critérios da Tabelas 2.

Tabela 2 — Cargas de ensd0 ¢ critérios para pecas suspensas fixadas por mlo-francesa padeio

Carga de ensaso aplicada
Carga de aplicada s ity
"Msan0 contiderando dois
aix ond - Critirion de desampenho
N30 ocorrencis de falhas que compromatam ©
31050 Imite Ge senigo
0.4 4N 09N Lirniaclo dos desiocamentos horzontais
oh < H'500
S < W2 200

Onde

A & 20ra 0o elemento parede.
& & © deslocamenns hoezoeeal natantines
dy & ¢ dnvocaments horoonty resdusl




Tabela 5§ — Impactos de corpo mole para vedagoes verticais externas (fachadas) de casas térreas,
com fungiao estrutural

Energia de
. impacto de .
Sistema Impacto corpe mole Criterios de desempenho
o
720 M3o ocorréncia de ruina (estado limite dltimo)
420 . . i B
p— Mao ocorrencia de ruina (estade limite ultima)
Impacto Mio ocorréncia de falhas (estado limite de servico)
externo ¥
{acesso Limitagio dos deslocamentos horizontais:
externo do 240 - a
pliblica) dh = hIZ50
-
Vedagdes ok = 1 250
werticais com 120
fungdo estrutural, M3o ocorméncias de falhas (estado limite de servigo)
para casas 120
terreas 480 ] ] ] }
a0 Mao ocorrencia de numna (estado limite ultimo)
120 Mao ocorméncia de falhas (estade limite de servigo)
Impacto - .. L )
intermo MNao ocorrencia de falhas (esiado limite de servigo)
Limitagio dos deslocamentos horizontais:
120
d = RI250 7
de = B 250
g0 M3o ocorréncia de falhas (estado limite de servigo)
Revestiments interna das - -
vedagdes verticais extemas Mao ocomencia de nupturas localizadas (estado limite
multicamadas ® 120 Gltima)
(impacios intermos) Mao comprometimento da seguranga = da
estangueidade 3 Agua da fachada
* Para sistemas leves (5 = 00 M-'irnf,l podem ser admitidos deskocamentos horizontais instantdnecs iguais ao dobro do
valor mencionado, desde gue os deslocamentos horizontais residuais respeitem o valor maxime definido; tal condigdo
também pode ser adotada no caso de sistemas destinados a sobrados unifamdiares.
¥ Messe caso estd sende considerado que o revestimento interno da parede de fachada mulicamada nie € integrante da
estrutura da parede, nem considerado componente de contraventamento, bem como gue os materiais de revestimento
empregados sejam de il r&pl:rs'géu pelo usuario. Mo caso de impacto entre montantes, ou seja, enfre componentes da
estrutura. o compenente de vedacao deve ser considerado sem fungdo estrutural.

prodPL) | BID




Sequéncia no ensaio de impacto por corpo mole em SVVIE

ot - o7 '.\-_.:....,.';:
259_4@ | BID s piminlls . seias .



Desempenho estrutural (cont)

Requisito — Acdes transmitidas por portas

Resistira agdes transmitidas por portas.
Critério —Acoes transmitidas por portas internas ou externas
Os SVVIE devem permitir o acoplamento de portas e apresentar desempenho que satisfacaas
seguintes condicoes:
a)guando as portas forem submetidas a dez operacoes de fechamento brusco, as paredesnao
devem apresentar falhas{rupturas, fissuractes, destacamentos ) nos componentes e paredes.
b)sob agdo de um impacto de corpo mole com energia de 240 J, aplicado na folha de porta, nao
deve ocorrerarrancamento nem ruptura ou perda de estabilidade da parede.

/ /4\\ o Métodos de avaliagio

horede N O fechamento brusco da porta
7 / “ﬁﬁm deve serrealizado segundoa
] A% NER 15930-2.
b ha o e
-,:3H1: a=SERNIp (ﬂ H--E ;
S e e e .E“_’ - Nivel de desempenho
R : E Nivel minimo M guando
e 1; o ensaiadode acordocom
G ~ @ 4 / 7.6.1.1 atende aos critérios
LW G i ! mencionados em 7.6.1.




Sequéncia no ensaio de interacao porta-estrutura em SVVIE

/ |

Foto 10- Poscionamento para ensaio Foto 11- Aspecto do comjunto apos
impacto de 2407

Fotos 01 2 02- Sistema 2 posicionamento dos dispositives anzam

: 2 = - = — -
Foto;_o_-.%‘ Eﬁ?:_{?? Ehf '_’°§_’P°5 Ty impamf 3 Foro 12 Resukaﬁ:;&a:e da porta apos | Foto 11 Danof:’ocalmsmm o ;: l_:ims impacto na

Foto 03- Procedimento de ensaio

Sy
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Desempenho estrutural (cont)

Requisito — Impacto de corpo duro em SVVIE, c/ou s/ funcdo Est.
Rasistiraos impactos de corpo duro.

Critério — Resisténcia aimpactos de corpo duro

Sob a agdo de impactos de corpo duro, as paredes verticais externas (fachadas) e as vedagtes
verticais internas ndao devem:

a) apresentar fissuras, escamagoes, delaminactes ou qualquer outro tipo de dano (impactos de
utilizagdo), sendo admitidas mossas Iocalizad55, p/ impactos de corpo durodas Tabelas 7 e 8;

b) apresentar ruptura ou traspassamento sob agao dos impactos de corpo duro indicados nas
Tabelas7e 8.

Métodos de avaliacdo
\ Realizacao de ensaio-tipo, em laboratério ou em campo( NBR 11675).
\\ ;
N % I Nivel de desempenho
N : Nivel minimo M atende aos critérios das Tabelas 7 ou 8..
\ H Tabela 7 — Impactos de corpo duro para vedagdes verticais externas (fachadas)
\
\ H Energla de
, - . impacto de )
-. h H Sistema Impacto corpo duro Critério de desempenho
' : J
= | 376 N&o ocorréncia de falhas inciusive no revestimento
Impacto externo ' (estado limite de servigo)
(acesso externo :
Vedaglo vertical do pibhico) 20 N&o ocorréncia de ruina, caracterizada por ruptura
com ou sem funco ou transpassamento (estado limite ultmo)
estrutural Impacto intemo 25 Ndo ocorréncia de falhas (estado limite de servico)
- - (todos os 10 N3o ocorréncia de ruina, caracterizada por ruptura
& o S 7 S pavimentos) ou transpassamento (estado limite Ultimo)
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Sequéncia no ensaio de impacto por corpo duro em SVVIE

a) Execucao do Ensaio:

Foto.01 - Posicionamento da esfera Foto.02 - Lancamento da esfera

de aco. de aco.

b) Medicao da mossa para energia de 3.75J com paquimetro

Foto.04-parede sem danos Foto.05 —leitura do paguimetro

- '.«' N ?rqA@ | BID ,.mmg 2w FIEPE
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Seguranca contra incéndio

Requisito — Dificultar a ocorréncia da inflamacdo generalizada

Dificultar a ocorréncia da inflamagao generalizada no ambiente de origem do incéndio e nao gerar
fumaca excessiva capaz de impedir a fuga dos ocupantes em situagtes de incéndio.

Critério - Avaliacdo da reacgdo ao fogo da face interna dos sistemas de vedagbes
verticais e respectivos miolosisolantes térmicos e absorventes acusticos

Os materiais empregados no meio das paredes (miolo), sejam externas ou internas, devem
classificar-secomol, I1A ou Il A,
ClassificagOes constantes naa tabelas 9 ou 10, de acordo com o método de avaliagao previsto.

Tabela 9 - ClassificacBo dos materais tendo como basa o método ABNT NBR 8442

R Métodos de avaliacdo
"DK isong NERIWR ASTMESR2 | 0 método de ensaio de reagdo ao fogo
incombustivel utilizado como base da avaliagao dos
AT WG materiais empregados nas vedagoes
&m < 50%; verticais@ o ABNT NBR 9442 “Materiais
N de construgdo— Determinagdo doindice
n > Co pas ikl de propagacdo superficial de chama pelo
2 Sombustive: il ik método do painel radiante.
" o Combustivel 25<ps?s DOm 5450
B Combustivel 25<Ips7s Om >450 3
W A Combustivel S<ilp<isd Dm <450 N'lvel de desempenho :
8 Combustivel TS5<Ip<150 Dm >450 Nivel M atende quando ensaiadosde
9, A Combustivel 150< 1p 400 Drm <450 acordo coma tabela9 ou 10.
B Combustivel 150<ip 400 Dm >450
 Combustivel Ip > 400
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Seguranca contra incéndio
Requisito —Dificultar a ocorréncia da inflamacao

Dificultar a ocorréncia da inflamagao generalizada no ambiente de origem
fumaca excessiva capaz de impedira fuga dos ocupante -

eneralizada (cont)

L s

QUQ

oincéndio e ndo gerar

m situagbesd

incéndio.

(Fa)
n

Esquema e dispositivos paraensaiosde flamabildade vertica




Seguranca contra incéndio
Requisito - Dificultar a propagacdo doincéndio e preservara
estabilidade estrutural da edificagao

Critério - Resisténcia ao fogo de elementos estruturais e de compartimentacao

As paredes estruturais devem apresentar resisténcia ao fogo porum periodo minimo de
30 minutos, assegurando neste periodo condigbes de estabilidade, estanqueidade e
isolagdo térmica.
Método de avaliacdo
A resisténcia ao fogo dos elementos
estruturais constituintes do SVVIE
deve ser comprovada em ensaios
realizados conforme a ABNT NBR

5628.




Estanqueidade

Requisito — Infiltracdao de agua nos SVVIE externas (fachadas)

Ser estanques a agua provenientede chuvas incidentes ou de outras fontes.

Critério —Estanqueidade a dgua de chuva, considerando-se a acdo dos ventos,

em sistemas de vedagbes verticais externas (fachadas)
Nas condigOes de exposigdo indicadas na Tabela 11, e conforme asregiGes de exposi¢do ao
vento indicadas na Figura 1, os SVVIE, incluindo a jungdo entre a janela e a parede devem
permanecer estanques e nao apresentar infiltragdes que proporcionem borrifamentos, ou
escorrimentos ou formagdo de gotas de dgua aderentes na face interna, podendo ocorrer
pequenas manchas de umidade, com areas limitadas aos valores indicados naTabela12.

} 3 Tabela 11 — Condigdes de ensalo ce estanqueidade i agua de sislemas do vedagoes verican externas

0 ¥ o Condigoes de ensaw de paredes
A o
e’ |} A Regilo do Brasil Prossio ostatica Vazho de Agua
R 5N { f-v—/ g Iy Fa Lim e
ALY A )
% P e . | 10
- ’ ". ~\_ J - 2 u--\ «C
\ N J \0\;3_ » . 20
/ i 2L e = " ) 3
)"}/' ~ ,’::_ ) » ‘.. 0 »" > " a0
¢ : “w P o A
g . L 1 v %0
\ ™ ' 2 g A3 b BN
~ ,7,—‘? ~ 1 = " ’,’)' - Tabela 12 — Estanquaidade & dgua de vedaghen verticals externas (fachadas) e esquadvias
1 N o 4 Ve " A0 Tempo da Percontsal mirimo 43 soma das dreas das manchas de
-5 ’ L i~ | Edtticacio ensaio | Bmidade na face oposta & incidéncia da dgua, om relagdo A drea
AT S RS T | 1w v 1otal do corpo-de-prova submetido A aspersdo de dgua, 40 fisal
Y Y L S / i h A0 enesio
“-1 K N i o Témoa
= " 3 1y - (5 8 patede, sop com ou 7 10
.,5" \\;- s 0 A J sem fung 5o exnatural)
" Ko - -y Com maée 9= um
W Ry oSl - pavimenn 7 5
A, lw @ (35 a2 Darace, sop Com ou
/ P sem fung 50 exrutural)
Ay -
S NG /f" > Esquadias Devem atender & ABNT NBR 10521
},' = O Asext F contm recomendacdes miatas o culros niveis do desanpenho

=
[’qu@ | BID -.u= avvainlis T‘-




Estanqueidade (cont)
Requisito — Infiltracdo de agua nos SVVIE externas (fachadas) (cont)

Ser estanques a agua provenientede chuvas incidentes ou de outras fontes.

Método de avaliagdo

Em funcdo do sistema de vedagdo vertical externa, deve ser selecionado um dos seguintes
ensaios:

a) realizagdo de ensaio de tipo, em laboratdrio, de acordo com o Anexo C, para a verificagdo da
estanqueidadea dgua de vedagOes verticais externas (ver Tabela 12);

b) realizagao de ensaio de tipo em laboratdrio, de acordo coma ABNT NBR 10821 parte 3, paraa
verificagdo da estanqueidade a 4gua de esquadrias externas (janelas, fachadas-cortina e portas

externas);

-Boracha - silicone
soida de ogua

| | cnm;ugismddm

T T-entroda ¢ registro de or
\
P




Estanqueidade (cont)

Requisito — Umidade nas vedacoes verticais externas e internas

decorrente da ocupacao do imovel

Ndo permitirinfiltracdo de dgua, através de suas faces, quando em contato com dreas molhaveis e
molhadas.

Critério —Estanqueidade de vedacOes verticaisinternas e externas com incidéncia

direta de dgua — Areas molhadas
A quantidade de dgua que penetra ndo deve ser superiora 3 cm?, por um periodo de 24 h, numa
area exposta com dimensoesde 34cm x 16 cm.

Método de Avaliacao

Analise de projeto ourealizagao de
ensaio de estanqueidade, conforme
metodo estabelecidonoaAnexoD.

Nivel de desempenho

O nivel minimo M, ou seja, atende
as premissas de projeto, alemde
gue, quandorealizadaanalisede
projeto ou ensaiodeacordocom o
Anexo D, atende aos criterios
indicados.

- .
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Desempenho térmico

Mapa das xoou biocmaticas brasileiras

_3<

I‘é,,_ﬁ

I
*
4
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00+

Tabela 13 —Transmitancia térmica de paredes externas

-~

—

Transmitancia Térmica U
Wim® K

 Zonas1e2| Zonas3.4.5.6,7e8

Us25 | <06 | «®>06

Us37 | Us25

? o & absortancia a radiagdo solar da superficie externa

Tabela 14 — Capacidade térmica de paredes externas

Capacidade térmica (CT)

kd/m'K

Zona 8

Zonas 12.3,4,5.6e7

Sem exigéncia




Desempenho térmico (cont)

* Métodos de avaliacao

— Paredes e Coberturas

* Valores limites de
Transmitancia Térmica e
Capacidade Térmica

— Edificacdo como um
todo:

* Simulacdes em L ‘°H ;:o LA
0o
computador

Temperatura do Ar (°C)
= 3NRIBELE S

- EX10TE e S8 OGNS 2 emB.08-viero|
6 cm@-de-vidro ‘

° Medigées em PrOtétipO e 4 G 00V IO -
em escala 1:1 Simulacao
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Desempenho térmico (cont)

Requisito — Requisito — Aberturas para ventilacao
Apresentaraberturas, nas fachadas das habitactes, com dimensdes adequadas para proporcionara

ventilacdo interna dos ambientes.

Critério —relacdo areas de abertura com area de piso

Os ambientes de permanénda prolongada devem ter aberturas para ventilacdo com areas que
atendam a legislagdo especifica do local da obra, induindo Codigos de Obras, Codigos Sanitarios
e outros. Quando nao houver exigénadas de ordem legal, para o local de implantagac da obra,
devem seradotados os valores indicados na Tabela 15.

Tabela 15 - Area minima de ventitagdo em dormitérios e salas de estar

Nivel de desempenho Aberturas para Ventilacdo (A)
Zonas1a7 Zona 8
Aberturas médias Aberturas grandes
Minimo A z 7% da area de piso A = 12 % da area de piso REGIAO NORTE DO

BRASIL

Az 8 % da area de piso REGIAO NORDESTE E
SUDESTE DO BRASIL

Nota: nas zonas de 1 a 6 as dreas de ventilagdo devem ser passiveis de serem vedadas durante o periodo de frio.

proPL) \ BID .
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Desempenho acustico

Métodos disponiveis para a verificagdao

Método de precisdo, realizado em laboratorio
meétodo de ensaio é descrito na norma I1SO 10140-2. considerado referéncia para
projetistas e produtores de componentes.

Método de engenharia, realizado em campo
método de ensaio € descrito na norma ISO 140-4(paredes internas) e ISO 140-5
(paredes externa e fachadas).

Método simplificado de campo
meétodo de ensaio é descrito na norma ISO 10052. Os resultados obtidos restringem-
se somente as medicoes efetuadas.

Tabela 16 - Parametros acusticos de verificacdo

Simbolo Descricdo Norma Aplicagao
R, indice de Redugdo Sonora Ponderado :gg ;?.1,410 -2 Componentes, em laboratério

ISO 140-4 Vedacdes verticais e horizontais
Dot Diferenca Padronizada de Nivel Ponderada 1SO 717-1 internas, em edifica¢des (paredes
etc.)

' _ ; Fachadas, em edificagbes
D Diferenca Padronizada de Nivel Ponderada a | ISO 140-5
matw | 2 m de distancia da fachada 1ISO 717-1 Fachadas e coberturas em casas

térreas e sobrados
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Desempenho acustico (cont)

Avaliacdo em laboratério
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Desempenho acustico (cont)

Niveis de desempenho para componentes de edificagao, para ensaios em laboratério

R, Nivel de
Elemento (dB] desempenho
45a49 M
Parede entre unidades habitacionais autdénomas (parede de geminagdo), 50 a 54 |
nas situacdes onde ndo haja ambiente dormitono
255 S
50a54 M
Parede entre unidades habitacionais auténomas (parede de geminacdo), 55 a 59 |
caso pelo menos um dos ambientes seja dormitério
260 S
45a49 M
Parede cega de dormitorios entre uma unidade habitacional e areas comuns 50 a 54 !
de transito eventual, como corredores e escadana nos pavimentos
255 S
35a39 M
Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e areas 40 2 44 |
comuns de transito eventual como corredores e escadana dos pavimentos S
245
Parede cega entre uma unidade habitacional e areas comuns de 50 a 54 M
permanéncia de pessoas, atividades de lazer e atividades esportivas, como 55 a 50 |
home theater, salas de ginastica, saldo de festas, saldo de jogos, banheiros
e vestianos coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas >60 S
45a49 M
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall. 50a54 |
255 S

=
Pr_cA@ ‘ BID —.usrimiclls %




Desempenho acustico (cont)
Requisito — Niveis de ruido admitidos na habitacdo

Critério — Diferenca padronizada de nivel ponderada, promovida pelavedacgio externa
(fachada e cobertura, no case de casas terreas e sobrados, e somente fachada, nos edificios
multipiso), verificada em ensaio de campo

Método de avaliacido

Devem seravaliados os dormitorios da unidade habitacional. Deve-se utilizarumdos
meétodosde campode 12.2.1 para a determinagao dos valores da diferenca padronizada
de nivel, D2m,nT,w.

Nivel de desempenho
Os valores minimosde
desempenho sdo indicados
na Tabela 17.

=
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Desempenho acustico (cont)

Tabela 18 — Valores minimos da diferenca padronizada de nivel ponderada, Dpy w,

entre ambientes
D
Elemento ;i
[dB]
Parede entre unidades habitacionais autbnomas (parede de geminacdo), nas situacdes onde ndo 540
haja ambiente dormiténo =
Parede entre unidades habitacionais autonomas (parede de geminacdo), caso pelo menos um 545
dos ambientes seja dormiténo -
Parede cega de dormitérios entre uma unidade habitacional e areas comuns de transito eventual, >40
como corredores e escadana nos pavimentos -
Parede cega de salas e cozinhas entre uma unidade habitacional e areas comuns de transito 530
eventual como corredores e escadana dos pavimentos
Parede cega entre uma unidade habitacional e areas comuns de permaneéncia de pessoas,
atividades de lazer e atividades esportivas, como home theater, salas de ginastica, saldo de 245
festas, saldo de jogos, banheiros e vestiarios coletivos, cozinhas e lavandenas coletivas
Conjunto de paredes e portas de unidades distintas separadas pelo hall (D, ., obtida entre as 540
unidades). 2

=
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Dura!ili!a!e e manuteni!ili!a!e

Requisito (paredes externas - SVVE)

Devem ser limitados os deslocamentos, fissuragoes e fathas nas paredes externas, incluindo seus
revestimentos, em fungdo de ciclos de exposigao ao calor e resfriamento gue ocorrem durante avida
util do edificio.

Critério —acdo de calor e choque térmico

submetidas a dez ciclos sucessivos de exposi¢ao ao calor e resfriamento por meio de jato de dgua,
nao devem apresentar:

-deslocamento horizontal instantdneo, superiorah / 300, onde h € a alturado corpo de prova;

- ocorréncia de falhas como fissuras, destacamentos, empolamentos, descoloramentos e outros
danos que possam comprometer a utilizagdo do SVVE.

Método de Avaliagao

Realizacdo de ensaios

- ~ - -

Nivel de desempenho

G nfvel minimo M ,atende aos
critérios indicados.




Duraglllaa!e e manutemglllaa!g

Requisito — Manutenibilidade dos SVVIE

Manter a capacidade funcional durante avida util de projeto, desde que submetidos as intervengdes
periodicas de manutencgao especificadas pelos respectivos farncedores,

Critério—Manual de operacdo, uso e manutencdo dos sistemas de vedacdo vertical
ManutengOes preventivas e, sempreque necessario, manutengoes com carater corretivo, devem
ser previstas e realizadas.

As manutencoes devem ser realizadas em estrita obediéncia ao manual de operagao, uso e
manutengdo fornecido pelo incorporador e/ou pela construtora.

? Desempenho
-~ :::??'5: do des«mm: mm::rl«;;er Método de Avaliagﬁo
Desemperho previsto i Andlise do manual de
o roto (M. 164 ) ' operagdo, uso e
‘ S manutencio das
::" p‘:“;"m«"m 5 il ke A edificagbes, considerando
¥* | - podem prolongar a vida it residual  _se 35 diretrizes gerais das
Risco de prejuizos 3 seguranga ] ABNT NBR 5674 e ABNT
A | NBR 14037.
: >
[—3‘ pazodegaants | Tempo
Vida @il de projeto )ﬁm:ﬁik
" rosidudl
F Vidh dbil G
Vich tatsl
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Durabilidade e manutenibilidade

A durabilidade do edificio e de seus sistemas € uma exigéncia econdmica do
usuario, pois esta diretamente associada ao custo global do bem imoével. A
durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de cumprir as funcoes
que lhe forem atribuidas, quer seja pela degradacdao que o conduz a um estado
insatisfatorio de desempenho, quer seja por obsolescéncia funcional.

Tabela 14.1* — Vida Util de Projeto (VUP)

— VUP minima
anos
Estrutura > 50
Pisos internos =13
Vedacao vertical externa =40
Vedacao vertical interna > 20
Cobertura 220
Hidrossanitario =20

*Considerando periodicidade e processos de manutencao especificados no respectivo
Manual de Uso. Operacédo e Manutencéo entregue ao usuario em atendimento a NBR 5674,
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Parceria ITEP/OS e ABNT

* ITEP/OS esta liderando o processo de Atualizacéo das
Normas Tecnicas do setor gesseiro.

 Implantacéao da ISO/IEC 17.025 no LCQ.

« Aproximacao do ITEP com os empresarios do Araripe
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Centro Tecnologico do Araripe
Direcao: (87)3873-8377
Secretaria Escolar/Fax: (87)3873-8376
Secretaria Administrativa: (87)3873-8378

E-mail: ctararipe.itep@gmail.com



